
CONNETTORI ELETTRICI EN175301-803 - DIN 43650
ELECTRICAL CONNECTORS EN175301-803 - DIN 43650
GERÄTESTECKER EN175301-803 - DIN 43650
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A1 - A2
Attacco/Gland size/Verschraubung PG9 - IP 65 DIN 40 050
2 poli/poles + 
3 poli/poles + 

Guarnizioni in gomma 
termoplastica piatte e a profilo
Thermoplastic rubber gasket, flat 
and profile
Flach-und Profildichtung aus 
thermoplastischem Gummi

H12 H3 H6 H9

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung

Scatola esterna: Grigio e nero: PA + 30% FV 
Housing: Black and grey: PA + 30% GF
Gehäuse: Schwarz u. grau: PA + 30% GF

Portacontatti, dado: 
Contact holder, Gland nut: PA + 30% FV/PA + 30% GF
Kontaktträger, Mutter: 

Diametro cavo: 
Cable diameter: 6 - 8 mm
Kabeldurchmesser: 

Contatti: 
Contact material: Cu Zn (Ag)
Kontaktmaterial:

Tensione nominale* (max.): 
Max voltage*: 250 V AC/300 V DC
Max.Spannung*:

Portata massima contatti: 
Max. current: 16 A
Max. Strom:

Portata nominale contatti: 
Operating current: 10 A
Betriebsstrom:

Distanza tra i contatti: 
Spacing: 18 mm.
Abstand:

Sezione massima conduttori: 
Max. wire cross-section: 1,5 mm²
Max Leiterquerschnitt:

Classe di isolamento: 
Insulation class: C - VDE 0110
Isolierungsklasse:

Temperatura di funzionamento: 
Working temperature: -40°C / +125°C
Betriebstemperatur:
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Le misure, dati e foto non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Dimensions, data and photos are not binding and can be modified without notice. Die Masse, Daten und Fotos sind nicht verpflichtend und können ohne Vorankündigung geändert werden. 

PG9

(*) Solo per le versioni senza componenti elettronici
(*) Only for versions without electronics components




